PAGE  
3

Приложение 4
к Тендерной документации 
	"Согласовано"


	Директор

	КГП на ПХВ «Павлодарского областного
онкологического диспансера»

	Управления Здравоохранения

	Павлодарской области, акимата Павлодарской области

	

	___________________ Сулейменов М.К.


Техническая спецификация
	№ лота
	Наименование
	Техническая характеристика

	1
	Аппарат электрохирургический электролигирующий 
	Универсальный высокочастотный хирургический генератор с двойной функцией электролигирования сосудов и тканей, предназначенный для всех видов электрохирургических влияний, включая рассечение тканей, остановку кровотечения в т.ч. и электролигирования крупных кровеносных сосудов, лимфатических сосудов и тканевых структур до 7мм, путем подачи в ткани радиочастотной энергии в монополярных и биполярных режимах, а также радиочастотная абляция Cardioblate. 

Система обеспечивает точную подачу энергии, и сжатие тканей электродами с контролем времени воздействия для достижения полного и постоянного соединения тканей и просвета сосудов. Система устроена таким образом, чтобы обеспечить минимальное прилипание, обугливание или распространение тепла на смежную ткань. Адаптирует работу генератора к различным типам тканей и реагирует на их изменения в процессе лигирования. Технология TissueFect позволяет реагировать на изменения характеристик ткани со скоростью 430000 раз в секунду. Генератор оснащен системой автоматического распознавания подключаемых инструментов, а также монополярных двух- и трехклавишных, биполярных одноклавишных и электролигирующих одноклавишных педалей. Генератор оснащен системой апгрейда программного обеспечения через ноутбук.

Управление генератором осуществляется с помощью 4-хсекционного сенсорного LED-дисплей диагональю 7 дюймов. Интерфейс устройства может быть англо- или русскоязычным. Наличие журнала использования аппарата с выведением данных по датам, мощностям, режимам, времени на экран пользователя не менее чем за 1000 последних включений, которое доступно пользователю. Наличие визуальных подсказок с указанием на ошибочное действие и пути его решения. Количество выходов (розеток) для инструментов на передней панели коагулятора 5шт: монополярных 2шт, биполярных 1шт, электролигирующих 1шт, под возвратный электрод 1шт. Количество монополярных режимов не менее 6. Количество биполярных режимов не менее 3. Наличие электролигирующего режима с возможностью сваривания артерий мышечного типа до 7 мм диаметром, легочных сосудов, вен, пучков тканей, лимфатических структур. Совместим для работы с монополярной аргоновой ручкой и дымоэвакуатором.

Генератор предназначен для использования в области общей хирургии и в рамках таких специализаций, как урологическая, сосудистая, торакальная, пластическая, гинекологическая, реконструктивная и колоректальная. Генератор оснащен уникальным монополярным режимом Valleylab™, совмещающим в себе диссекцию с гемостазом, режимом Sharedcoag, подразумевающим одновременную активацию двух ручек в режиме коагуляции. Имеется возможность использования двух биполярных пинцетов при наличии специального переходника, а также использования биполярной трансуретральной резекции.

Режимы работы генератора:

Режимы монополярной диссекции:Pure, Blend, Valleylab™

Режимы монополярной коагуляции: Fulgurate, Spray, Soft, Shared
Режимы биполярные: Low, Medium, High
Режимылигирующие: Low, Medium, High
Режимы биполярной трансуретральной резекции: коагуляция COAG и резекция CUT
Режимы работы коагулятора монополярные:
Режим Чистое резание

Мощность максимальная не меньше 300Вт 

Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000Ом

Рабочая частота 472кГц

Амплитуда напряжения не более 2100В 

Пиковое напряжение не более 1050В

Крест-фактор не более 1,42

Режимы Резанья с коагуляцией

Мощность максимальная не менее 200Вт

Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000Ом

Рабочая частота 472кГц

Амплитуда напряжения не более 2970В

Пиковое напряжение не более 1485В

Крест-фактор не более 2,7

Режим Диссекция с гемостазом – осуществляет разрез с гемостазом без коагуляции краев

Мощность максимальная 200Вт

Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000Ом

Рабочая частота 472кГц

Амплитуда напряжения не более 4730В

Пиковое напряжение не менее 2365В

Крест-фактор не более 4,3

Режим Средневольтная бесконтактная коагуляция – осуществляет мягкую коагуляцию тканей и остановку кровотечений

Мощность максимальная не менее 120Вт

Поддержка постоянной мощности, которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000Ом

Рабочая частота 472кГц

Амплитуда напряжения не более 6100В

Пиковое напряжение не менее 3050В

Крест-фактор не более 5,5

Режим Высоковольтная бесконтактная коагуляция – осуществляет усиленную коагуляцию тканей и остановку кровотечения большой площади

Мощность максимальная не менее 120Вт

Поддержка постоянной мощности,которая подается в ткани, в диапазоне не менее 0–4000Ом

Рабочая частота 472кГц

Амплитуда напряжения не более 7250В

Пиковое напряжение не менее 3625В

Крест-фактор не более 6,6

Режимы работы коагулятора биполярные:
Все биполярные режимы коагулятора должны иметь автобиполярную функцию работы без педали.При автобиполярном использовании возможна запрограммированнаяработаот прикосновения к тканям, так и работа от педали. При автобиполярном использовании возможна запрограммированная временная задержка начала работа на 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5сек. При автобиполярном использовании возможна запрограммированная остановка при достижении необходимого сопротивления тканей 1500; 1800; 2000; 2200 Ом.

Режим Малый биполяр – коагулирует ткани (в основном между браншами инструмента), не перегревая их

Мощность максимальная не менее 95Вт

Номинальная нагрузка не менее 100Ом

Рабочая частота 472кГц

Амплитуда напряжения не более 500В

Пиковое напряжение не менее 250В

Крест-фактор не более 1,42

Режим Стандартный биполяр – коагулирует ткани пинцетами разной формы

Мощность максимальная не менее 95Вт

Номинальная нагрузка не менее 10Ом

Рабочая частота 472кГц

Амплитуда напряжения не более 350В

Пиковое напряжение не менее 175В

Крест-фактор не более 1,42

Режим Макробиполяр или биполярное резание коагулирует большие объемы тканей либо рассекает их узкими браншами

Мощность максимальная не менее 95Вт

Номинальная нагрузка не менее 100Ом

Рабочая частота 472кГц

Амплитуда напряжения не более 500В

Пиковое напряжение не менее 250В

Крест-фактор не более 1,42

Режим лигирования (сваривания) тканей и сосудов до 7мм

Наличие звуковой и визуальной (на дисплеях) информации об успешном, неправильном или долгосрочном завершении цикла лигирования

Мощность максимальная не менее 350Вт

Амплитуда напряжения не более 575В

Пиковое напряжение не менее 287,5В

Крест-фактор не более 1,42

Режим работы коагулятора радиочастотная абляция Cardioblate:
Интегрированная хирургическая система для радиочастотной абляции Cardioblate предназначена для абляции мягких тканей во время использования радиочастотной энергии в общей и кардиохирургии. Генератор управляет количеством энергии, передаваемой через устройство для абляции в одном из следующих режимов энергии: 

- в монополярном режиме генератор контролирует и проводит мониторинг количества радиочастотной энергии, переданной на ткань между устройством для абляции и пассивным электродом на предварительно выбранной точке силовой установки через абляцию;

- в биполярном режиме генератор проводит мониторинг полного сопротивления ткани и регулирует количество мощности, подаваемой на ткань между щеками активного электрода.

Количество подаваемой энергии определяется на основании импеданса ткани и создается истинно трансмуральное повреждение. Звуковые сигналы и сообщения на сенсорном дисплее генератора оповещают хирурга о статусе абляции, трансмуральности поражения и других важных факторах. Параметры абляции легко менять по ходу процедуры на сенсорном экране.

Габаритные размеры и вес:
Ширина – 35,8см

Длина – 46,2см

Высота – 17,78см

Вес – 10,1кг




Условия осуществления поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) - DDP г.Павлодар, ул. Российская 57/3, склад, Лекарственный отдел
Срок поставки: в течении 15 календарных дней
